
Ακρυλικό πάχους 5mm, 

ευχάριστα ζεστό στην αφή

Carronite™, τεχνολογία 

άκαμπτης ενίσχυσης

Βάση πάχους 18mm, πλήρως 

συμπιεσμένη για απόλυτη 

ακαμψία

Θωράκιση Carronite™
Διεθνής Πατέντα της Carron Bathrooms

Η αποδεδειγμένη στιβαρότητα μιας μπανιέρας Carronite™ 

επιτυγχάνεται από μια διαδικασία ενίσχυσης τριπλής 

στρώσης.  Η μπανιέρα αποκτά επιπλέον βάρος και 

εξαιρετική στιβαρότητα.

Σε συνδυασμό με το σύστημα ολικής στήριξης Carron, 

εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα της 

μπανιέρας.

30 χρόνια Εγγύηση Carronite™

Η βεβαιότητα για την αντοχή και την ποιότητα του 

υλικού, επιτρέπει στην Carron να παρέχει 30ετή 

εγγύηση κατασκευαστή.

30
Xρόνια
Εγγύηση
CARRONITE

Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο

Οι επιδόσεις Carronite™ είναι ο λόγος που όλο και 

περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν 

Carronite™, έναντι οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

Διατηρεί τη θερμότητα

Για ~30’ περισσότερο από ό,τι μια τυπική ακρυλική 

μπανιέρα.

Η λύση στο πρόβλημα
της στεγανοποίησης

Οι συνήθεις ακρυλικές μπανιέρες υποχωρούν κάτω από 

το βάρος του χρήστη και του νερού.

Συνέπεια: διαρροές από τους περιβάλλοντες τοίχους.

Το χείλος της μπανιέρας αποκολλάται από τη στεγανωτική 

σιλικόνη, αφήνοντας το νερό να "γλείφει" περιμετρικά της 

μπανιέρας και να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας.  

Η σταθερότητα και η ακαμψία της μπανιέρας Carronite 

αποκλείει κάθε μετατόπιση και εξασφαλίζει απόλυτη 

στεγανοποίηση.
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